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максимальное удовлетворение эстети-•	
ческих требований: отсутствуют элементы, 
выдающие наличие технического устрой-
ства, есть только две декоративные вентиля-
ционные решетки;

снижение шума: полностью исключает-•	
ся структурный шум; 

отсутствие сложностей, связанных с воз-•	
можностью появления конденсата на части 
длины рекуператора при его открытом рас-
положении внутри помещения. 

Можно реализовать довольно много под-
вариантов расположения рекуператора 
«ТеФо» полностью в толще стены. Ниже рас-
смотрены два из них – расположение в нише 
в оконном откосе и под подоконником.

Расположение в нише, образованной в 
оконном откосе. На рис. 11 показан один из 
рабочих моментов монтажа, а на рис. 12 — 
достигнутый результат. Его преимущество 
заключается в том, что забирается отрабо-
танный воздух из верхней зоны помещения 
и в верхнюю же зону, но немного ниже, по-
дается свежий воздух. При этом удаляется 

наиболее загрязненный и наиболее влажный 
воздух, концентрирующийся в верхней зоне 
помещения. Кроме того, свежий воздух по-
дается также в верхнюю, более теплую часть 
пространства, в результате компенсируется 
недостаток, присущий абсолютно всем ти-
пам рекуператоров. В таком качестве рас-
сматривается меньшая температура свежего 
воздуха, поступающего в помещение зимой, 
по сравнению с температурой воздуха в по-
мещении. Причина заключается в том, что 
степень рекуперации всегда меньше 100  %. 
Поступая в верхнюю зону помещения, более 
холодный воздух подчиняется законам гра-
витации, опускается вниз, проходя верхние 
слои воздуха, имеющие температуру выше, 
чем средняя температура воздуха в помеще-
нии. В результате свежий воздух, опустив-
шийся до уровня органов дыхания человека, 
приобретет уже температуру, признанную 
комфортной для данного помещения.
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Расположение в нише под подоконником. 
На рис. 13 показан один из рабочих моментов 
монтажа, а на рис. 14, 15 — вид готового реку-
ператора со стороны помещения и снаружи. 
Преимущества данного варианта отличаются 
от тех, что есть у предыдущего, В частности, 
за счет забора воздуха из-под подоконника, 
где обычно располагаются радиаторы отопле-
ния, зимой рекуператор обеспечивает темпе-
ратуру поступающего в помещение воздуха 
не ниже, а порой даже несколько выше, чем 
средняя температура воздуха в помещении. 
Воздух, удаляемый из помещения, поступа-
ет в рекуператор, пройдя мимо прибора ото-
пления. Стоит отметить весьма существенное 
преимущество: подаваемый в помещение 
воздух обдувает оконные откосы и поверх-
ность окна, создавая вдоль поверхности окна 
воздушную завесу, увеличивающую термиче-
ское сопротивление окна. В зимний период 
это исключает образование конденсата на 
оконных откосах и запотевание окон (окна 
не «плачут»). В летний период снижается ра-
диационная составляющая тепловых потерь. 
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Радиаторы отопления выключены, удаляе-
мый из помещения воздух будет иметь более 
низкую температуру, чем средняя температу-
ра в помещении, что обеспечит более сильное 
охлаждение наружного воздуха в рекуперато-
ре по сравнению с другими вариантами.

В заключение хочется еще раз подчер-
кнуть, что все рассмотренные в настоящей 
статье варианты установки рекуператоров 
представляют лишь некоторые из многочис-
ленных модификаций рекуператоров «ТеФо», 
потребительские характеристики которых 
остаются неизменными 


